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1. Ehitustoote nimi ja arinimi

KAN-therm siisteemi PE-RT poliettileentorud EVOH difusoonivastase kihiga
2. Ehitustoote tulbi nimetus

KAN-therm suisteemi PE-RT torud

3. Ettenahtud kasutusotstarve voi kasutusotstarbed

Kasutamiseks kodumajapidamises kuuma ja kilma vee, joogivee, keskkiitteradiaatori ja
porandakiitte jaoks vastavalt KAN Sp. z 0.0. poolt vélja antud ,,KAN-therm siisteemi projekteerija
ja paigaldaja juhendis”,

KAN-therm siisteemi kataloogis ja KAN tehnilise osakonna antud juhistele.

4. Toote tootja ja nimi ja aadress ja tootmiskoht: KAN Sp. z o.0.
Zdrojowa 51 PL-16-001 Biatystok-Kleosin

Polska

www.kan-therm.com e-mail: kan@kan-therm.com

5. Volitatud esindaja nimi ja aadress, kui on kehtestatud Ei kohaldata

6. Toimimise konstantsuse hindamiseks ja kinnitamiseks kasutatav riiklik siisteem
Slsteem 3 ja 4

7. Riiklik tehniline kirjeldus

7a. Toote riiklik standard

PN-EN ISO 22391-2:2010 - Plastikust torustisteemid kuuma ja kiilma vee paigaldistele -- Tostetud
temperatuurikindlusega poltettleen (PE-RT) -- 2. osa: Torud

Akrediteeritud laboratooriumi nimi ja akrediteerimisnumber
SKZ - Testing GmbH, akredytation DAKKS nr D-PL-19033-01-00
7b. Riiklik tehniline hinnang Ei

kohaldata.
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8. Deklareeritud kasulikkuse omadused

Ehitustoote peamised omadused
ettendhtud kasutusotstarbe voi
kasutusotstarvete jaoks

Deklareeritud kasulikkuse omadused

Kommentaarid

Geomeetrilised omadused

Moodud vastavad standardile PNEN
ISO 22391-2:2009, p. 6.2

Mehaanilised omadused

Ehituse  vastupanuvdime siseisele
survele vastab standardile PN-EN ISO
22391- 2:2009, p. 7 ja lisa p.A.2

PE-RT TUUP I:

klass 1 — 3,29 MPa
klass 2 — 2,68 MPa
klass 4 — 3,25 MPa
klass a 5 — 2,38 MPa
PE-RT TYPE II:

klass 1 — 3,53 MPa
klass 2 — 3,37 MPa
klass 4 — 3,38 MPa
klass 5 — 2,88 MPa

Fuusilised omadused

Termiline plsivus vastab
standardile PN-EN ISO 22391-
2:2009, p. 8

klass 1 — Trob=60 °C /Tmax=80 °C
klass 2 — Trob=70 °C /Tmax=80 °C
klass 4 — Trob=60/ °C Tmax=70 °C
klass 5 — Trob=80 °C /Tmax=90 °C

Margistus

Vastab standardile PN-EN ISO
22391- 2:2009, p. 10

Moju vee kvaliteedile

Vastab standardile PN-EN ISO 22391-
2:2009, p. 4.3 - heaks kiidetud
kokkupuuteks joogiveega

Higieeninormide sertifikaat PZH
HK/W/076/01/2014 PCA
Akrediteerimisnr: AB 509

9. Ulal kirjeldatud toote toimivuse omadused vastavad kaikidele punktis 1 loetletud deklareeritud
omadustele. See riiklik toimivusdeklaratsioon on valja antud tootaja ainuvastutusel vastavalt 16.
aprilli 2004 seadusele ehitustoodete kohta.
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Tootja nimel allkirjastanud: Kvaliteedijuht

Janusz Zukowski
Kleosin — 09.03.2022 @

(koht - véljaandmise kuupdev) (allkiri)
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